
ANDROS

Caracteristici tehnice

Compozi?ie: 65% POLIESTER RECICLAT, 18% POLIESTER, 8%
MODACRYLIC, 5% POLIAMID?, 4% BUMBAC RECICLAT.

L??ime: 140 cm. UNE RO 1773

Greutate m2: 574 gr/m2

Rezisten?? la rupere: >20N (BS4303) – >3 (DIN 53859-5)

Rezisten?a la trac?iune: >350N (ISO13934-1)

Deplasarea cus?turii: <4 (BS 3320) – <6 (DIN53868)

Rezisten?? la abraziune: 90.000 de cicluri UNE EN ISO 12947

Rezisten?? la pilling: 5 (5 max) f?r? pilling (ISO DIS 12945-2)

69%

ANDROS



ANDROS_109 ANDROS_110 ANDROS_111 ANDROS_1266

ANDROS_127 ANDROS_1271 ANDROS_130 ANDROS_1302

ANDROS_1324 ANDROS_1357 ANDROS_1407 ANDROS_153

ANDROS_160 ANDROS_193 ANDROS_2047 ANDROS_209

ANDROS_210 ANDROS_211 ANDROS_2266 ANDROS_227



ANDROS_2271 ANDROS_230 ANDROS_2324 ANDROS_2330

ANDROS_2347 ANDROS_2357 ANDROS_253 ANDROS_260

ANDROS_271 ANDROS_293 ANDROS_300 ANDROS_347

ANDROS_51 ANDROS_56 ANDROS_90




