
BUCKINGHAM

Características Técnicas

Composición: 81% POLIESTER RECICLADO, 9% MODACRILICA,
6% POLIESTER, 4% ALGODÓN RECICLADO

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 567 gr/m2

Resistencia al rasgado: >20N (BS4303) – >3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: >350N (ISO13934-1)

Resistencia a la abrasión: 60.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 4-5 (5 max) buena (ISO 105-X12)

85%



BUCKINGHAM_01 BUCKINGHAM_03 BUCKINGHAM_10 BUCKINGHAM_112

BUCKINGHAM_12 BUCKINGHAM_136 BUCKINGHAM_14 BUCKINGHAM_18

BUCKINGHAM_213 BUCKINGHAM_223 BUCKINGHAM_246 BUCKINGHAM_250

BUCKINGHAM_278 BUCKINGHAM_30 BUCKINGHAM_32 BUCKINGHAM_373

BUCKINGHAM_503 BUCKINGHAM_51 BUCKINGHAM_602 BUCKINGHAM_603



BUCKINGHAM_61 BUCKINGHAM_625 BUCKINGHAM_63 BUCKINGHAM_68

BUCKINGHAM_72 BUCKINGHAM_90




