
CAMILA

Technische Merkmale

Zusammensetzung: 73% POLYESTER, 21% RECYCELTES
POLYESTER, 5% RECYCELTE BAUMWOLLE, 1% POLYAMID.

Breite: 140 cm. UNE EN 1773

Gewicht m2: 482 gr/m2

Reißfestigkeit: >20N (BS4303) – >3 (DIN 53859-5)

Zugfestigkeit: >350N (ISO13934-1)

Nahtverschiebung: <4 (BS 3320) – <6 (DIN53868)

Abriebfestigkeit: 50.000 Zyklen UNE EN ISO 12947

Pilling-Beständigkeit: 5 (5 max) kein Pilling (ISO DIS 12945-2)

Farbechtheit gegen Reiben: 4-5 gut (ISO 105-X12)

Farbechtheit gegenüber Licht: 4-5 gut (ISO 105-B02)



CAMILA_10 CAMILA_100 CAMILA_1248 CAMILA_248

CAMILA_271 CAMILA_28 CAMILA_300 CAMILA_305

CAMILA_314 CAMILA_32 CAMILA_323 CAMILA_324

CAMILA_341 CAMILA_342 CAMILA_347 CAMILA_395

CAMILA_407 CAMILA_51 CAMILA_53 CAMILA_56



CAMILA_60 CAMILA_90




