
CURASAO

Características Técnicas

Composición: 60% POLIESTER RECICLADO, 37% POLIESTER, 3%
POLIAMIDA

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 518 gr/m2

Resistencia al rasgado: >20N (BS4303) – >3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: >350N (ISO13934-1)

Desplazamiento costura: <4 (BS 3320) – <6 (DIN53868)

Resistencia a la abrasión: 50.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 5 (5 max) buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 6-7 buena (ISO 105-B04)

Limpieza con lejia: 20% max

Solidez del color al cloro activo: 4-5 (UNE EN ISO 105-e03:2010)

Solidez del color al agua de mar: 4-5 (UNE EN ISO 105-e02:2013)

Spray test: 4-5 (5max) (UNE EN ISO 24920)

Columna de agua: 150 mm. (UNE EN ISO 20811)
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CURASAO_09 CURASAO_10 CURASAO_27 CURASAO_271

CURASAO_30 CURASAO_300 CURASAO_324 CURASAO_330

CURASAO_357 CURASAO_407 CURASAO_434 CURASAO_46

CURASAO_51 CURASAO_53 CURASAO_56




