
DAYTONA_HP

Características Técnicas

Composición: 51% POLIESTER, 38% ACRÍLICO, 11% POLIAMIDA

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 395 gr/m2

Resistencia al rasgado: > 20N (BS 4303) – > 3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: > 350N (ISO 13934-1)

Desplazamiento costura: < 4 (BS 3320) – < 6 (DIN 53868)

Resistencia a la abrasión: >200.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 4 (5 max) buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 6 buena (ISO 105-B02)



DAYTONA_102 DAYTONA_108 DAYTONA_109 DAYTONA_110

DAYTONA_131 DAYTONA_137 DAYTONA_138 DAYTONA_139

DAYTONA_142 DAYTONA_145 DAYTONA_146 DAYTONA_HP_151

DAYTONA_152 DAYTONA_HP_153 DAYTONA_155 DAYTONA_156

DAYTONA_157 DAYTONA_158 DAYTONA_163 DAYTONA_164



DAYTONA_165 DAYTONA_183 DAYTONA_HP_184 DAYTONA_49

DAYTONA_60 DAYTONA_HP_72 DAYTONA_76 DAYTONA_77

DAYTONA_78 DAYTONA_80 DAYTONA_81 DAYTONA_86

DAYTONA_91 DAYTONA_98




