
SLEET

Tehnilised omadused

Koostis: 71% POLÜESTER, 18% MODAKRÜÜL, 8%
ÜMBERTÖÖDELDUD PUUVILL, 3% AKRÜÜL.

Laius: 140 cm. UNE EN 1773

Kaal m2: 518 gr/m2

Rebenemise tugevus: >20N (BS4303) – >3 (DIN 53859-5).

Tõmbetugevus: >350N (ISO13934-1)

Õmbluse nihkumine: <4 (BS 3320) – <6 (DIN53868)

Kulumiskindlus: 60.000 tsüklit UNE EN ISO 12947

Pillingukindlus: 5 (5max) ei pillingi (ISO DIS 12945-2).

Värvaine hõõrdumiskindlus: 4-5 (5max) hea (ISO 105-X12)

Värvi valguskindlus: 4-5 hea (ISO 105-B02)



SLEET_01 SLEET_07 SLEET_08 SLEET_11

SLEET_111 SLEET_13 SLEET_131 SLEET_15

SLEET_156 SLEET_213 SLEET_214 SLEET_250

SLEET_266 SLEET_27 SLEET_271 SLEET_29

SLEET_300 SLEET_324 SLEET_336 SLEET_339



SLEET_349 SLEET_43 SLEET_458 SLEET_46

SLEET_50 SLEET_510 SLEET_514 SLEET_53

SLEET_60 SLEET_602 SLEET_61 SLEET_618

SLEET_62 SLEET_625 SLEET_667 SLEET_69

SLEET_80 SLEET_91 SLEET_93 SLEET_94




